
STONELEMENT-CARPORT

Der Sockel des Carports besteht aus
Natursteinelementen von Stonelement, die
Steinsorte für die Verkleidung ist frei wählbar
Als Holzkonstruktion steht eine Timberframe-
Konstruktion oder eine leichtere
Leimholzkonstruktion zur Auswahl
Die Richtung der Neigung des Pultdachs ist
frei wählbar
Standardmaße des Carports (Innenmaße)

        3080 x 6000 mm; auch andere Maße sind
        möglich

Bei Bedarf kann der Carport auch direkt an die
Hauswand gebaut werden

STONELEMENT-GARTENGEBÄUDE

Architektonische Planung:
Mathias Nyström (MNY Arkitekter Ab)
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Patentiertes Steinelementsystem
aus Finnland
Die Produktionskontrolle erfolgt
durch die unabhängige
Zertifizierungsstelle Kiwa
Sertifiointi Oy

BEISPIELE FÜR
STEINSORTEN

Stonelement Oy
Lehmilaidantie 6
Lehdistö Industrial
FI-35300 Orivesi

Bilder: Byggcenter Forsström Oy und MNY Arkitekter Ab

1. Hornblende-Glimmergneis
2. Schwarzer Schiefer
3. Mauerstein Schiefer, gebrochen
4. Speckstein
5. Kupferfarbener Schiefer

Technische Beratung
+358 50 369 4581
info@stonelement.fi
www.stonelement.fi


